FICHE

TECHNIQUE

AEROSOL PUSH 300 ML

UGS : AZ00PMTHE
| PI
E & 3 INFORMATIONS EMBALLAGE
Poids 3.084 kg
Dimensions 21.500 x 16.500 x 24.800 cm

Nomenclature douaniere 33074900

Code EAN13 3613678013394
Qté UVC par PALETTE 6
COV (%) 97
PR@®DIFA
COV (gr) 175

N° UFI E340-MOFC-AOOK-WIMC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Aérosol format 300 ml

Dimension de 'unité : hauteur 235 mm sur g 52 mm

Poids de l'unité : 257 gr

12 aérosols dans un carton =1 UVC

Composants:

Aérosol en fer blanc

Produit actif : Solution odorante trés volatile

Propulseur : Butane

Caractéristiques techniques :

Contenance de 300 ml

Utilisation avec le diffuseur push parfum ou manuelle

Parfume délicatement I’ atmosphére et apporte une note parfumeée a la piéce.

Maintient une atmosphere fraichement parfumée dans les salles de réunions, les halls d’ accueil, les bureaux, etc...

Propulseur butane 2.5 bars.

Mode d'emploi :

Utilisation dans l'appareil : Retirer le capuchon, installer I' aérosol dans le diffuseur en suivant le mode d’ emploi, déclencher la pulvérisation
en appuyant sur I appareil, procéder par de courtes pulvérisations

Utilisation manuelle : Agiter avant emploi, appuyer sur la buse et pulvériser en dirigeant le jet vers le centre des locaux a traiter ou
directement sur les zones a pulvériser. La portée de ' aérosol estdeTa2m

PARFUM MENTHOL+ :

Parfum menthe, chlorophylisé. Elimine les odeurs de tabac et parfume les salles avec une douce odeur pour réconcilier fumeurs et non-
fumeurs.



https://prodifa.com/produit/aerosol-push-300-ml-2/

